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POMPE Sp.A DESCRIZIONE TECNICA

Le CCN sono pompe centrifughe orizzontali monostadio con sistema di tenuta convenzionale di tipo
meccanico. Accoppiate allorgano motore per mezzo di giunto spaziatore (versione back pull out) ed
installate su base comune, sono realizzate in accordo alle normative DIN 24256, ed ISO 2858.

Le armature metalliche applicate ai componenti realizzati in resine termoplastiche, quali PP, PVDF e
PEHD garantiscono stabilitd dimensionale e resistenza meccanica.

Le pompe serie CCN possono installare diverse tipologie di tfenute meccaniche singole, doppie o a
cartuccia delle primarie marche nazionali ed internazionali, oltre alla tenuta standard CDR FC 50,
sviluppata e readlizzata appositamente per operare con liquidi corrosivi aventi solidi e/o cristalliin
sospensione.

Albero e cuscinetti generosamente dimensionati, girante con minimo sbalzo di fipo chiusa o aperta
con l'esclusivo sistema di bloccaggio CDR, rendono questa serie di pompe Hi -Tech particolarmente
idonea ai servizi di processo piu gravosi.

Le applicazioni fipiche di queste pompe sono in qualunqgue settore industriale ove vi siano da trasferire
liquidi ed in particolare: liquidi corrosivi, liquidi carichi,liquidi con cristalli, liquidi sporchi, acque madri

e reflui chimici.
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@mn ey CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DESCRIZIONE

Tipologia della pompa Pompa su base con applicazione motore in forma B3
Materiali PP / PEHD / PVDF

Liquidi trattati Liquidi chimici, tossici o infiammabili

Prestazioni idrauliche Q max=300 m3/h H=100m (girante chiusa)

Motori elettrici da 0,75 kW a 45,0 kW

Range di temperatura da0°Ca+70°C per pompe in PP

da-15°Ca+ 90 °C per pompe in PVDF

Rating pressione ammessi PP: max 2 Mpa (@ 20 °C) e 0.8 Mpa (@ 70 °C)

PVDF: max 2 Mpa (@ 20 °C) e 0.8 Mpa (@ 90 °C)

Limiti viscosita 700 cSt max

Solidi ammissibili Concentrazione max 5% in peso

Durezza max 800 Vk

Granulometria max 500 ym
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POMPE S.p.A. PRESTAZIONI IDRAULICHE
Curve 1450g/1°
:'g: 50
- 40
30
— e et W
e "0'2%F65'2 571 Bo-26y 125-267
— / sL\‘ / /
\\ AA\ 65\2(\ /
10 ~ i / 80-20)) N /
™~ \\
\\\‘ /
- 65-167 | T~
\\\\ /
N
~\\\\ 65—13 /
/
3 \\\
N
2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200 300 400
Q (m3/h)
Curve 2900g/1'
E
< 160
120
s e /
8 32-26 S0_20) q 8026/
I n— [ 11 65-26™N [
= — / ~L\‘ /
—~ | N ./
10 ~ T 65-20 80-201
~ /
- N/ N /
~— [ [[e5-16 1/
™~ 80-16/
20 T ——_ 65—131\{ //
16 I
I~
12 \\\ /< /
N
N TV
2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200 300 400
Q (m3/h)

C.D.R. Pompe S.p.A. Via P. Togliatti 26/A 20030-Senago (Mi)
Tel. : +39 02 9901941 Fax: +39 02 9980606 Web: www.cdrpompe.it e-mail: venditeitalia@cdrpompe.it

Questo documento ¢ di proprieta della CDR Pompe SpA.. Non puo ssere riprodotto né comunicato a terzi senza approvazione scritta della CDR Pompe SpA
C.D.R. Pompe S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente documento

CCN -IT- DT -03 -Rev.0



(m-fﬁ;-

DISEGNO DI INGOMBRO 65-13

POMPE SpA.
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D1 X1 272
Tipo pompa/Pump model DNa DNm a h1 h2 ni n2 T X1 pl p2
CCN 65-13 100 65 100 160 180 290 240 67 80 20 40
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. DISEGNO DI INGOMBRO SERIE N°2 - N°3
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Tipo pompa/Pump model| DNa | DNm a h1 h2 n2 X1 n3 n4
CCN 32-26 50 32 100 80
180 | 225
CCN 50-26 80 50 125 75
250 140 | 110
CCN 65-16 170 200
100 80
CCN 65-20 100 65 185 220
CCN 65-26 200 315 90 200 | 140
CCN 80-16 250
125 | 185 250 | 80 140 | 110
CCN 80-20 125 80
CCN 80-26 240
280 | 315 110 200 140
CCN 125-26 150 125 135 250
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ORI CCN TENUTA SINGOLA INTERNA FC50
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DISTINTA COMPONENTI POMPA CCN
TENUTA SINGOLA INTERNA FC50

35.1  prigioniero stud

35.2  prigioniero stud

36.1  prigioniero corpo casing stud
37.1  dado nut

37.2  dado nut

102.1  corpo pompa casing

102.2  corpo pompa girante aperta open impeller casing
I153.1  corpo aspirante suction casing
153.2 corpo aspirante girante aperta open impeller suction casing
155 armatura anteriore front frame
|61.1  cassastoppa stuffing box
180 armatura posteriore rear frame
185  piede foot

210 albero shaft

230.1 girante impeller
230.2 girante aperta open impeller
321 cuscinetto bearing

322  cuscinetto bearing

330 supporto support

SLL  lanterna lantern
360.2 coperchio posteriore rear cover
370.1  seeger seeger

LI2.1 o-ring o-ring

L12.2  o-ring corpo pompa casing o-ring
4L12.3  guarnizione coperchio cover gasket
LI2.L o-ring o-ring
4L20.2 anello di tenuta lip seal
L33.1  tenuta meccanica mechanical seal
L71.1  flangia tenuta seal flange
530  anello usura wear ring
637  tappo olio filling oil plug
639  livello olio oil level

903  tappo spurgo drain plug
906 tirante albero tie rod
OlL.2  vite screw

932  seeger seeqger
9L40.2 linguetta key

9LI  anello elastico elastic ring
9L2.] paraspruzzi splash guard
OL2.2 paraspruzzi splash gquard
950.1 vite screw

950.2 vite screw

950.3 vite screw

951.1  anello elastico elastic ring
960.1 rondella washer
960.2 rondella washer
960.3 rondella washer
960.4 rondella washer
960.5 rondella washer

‘ LISTA PARTI / PARTS LIST
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CCN TENUTA SINGOLA ESTERNA 10T/R

POMPE S.p.A.
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Codici DIN |Descrizione Materiale

Pos. DIN Description Material

35.3 Prigioniero / Suction stud Aisi 304

37.3 Dado / Nut Aisi 304

161.3 Cassastoppa / Stuffing box PP / PVDF
433.3 Tenuta meccanica 10T/R / Mechanical seal 10T/R Sic+Sic / AL203
480 Flangia tenuta meccanica / Flange Mechanical seal Aisi 304

942.3 Paraspruzzi / Splash Guard PP / PVDF
960.6 Rondella / Washer Aisi 304
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Codici DIN |Descrizione Materiale

Pos. DIN Description Material

161.2 Cassastoppa / Stuffing box PP / PVDF

360.3 Coperchio anteriore / Front Bearing cover PPS-V

412.4 O-RING flangia tenuta/ O-ring flange double seal Viton®/ EPDM

420.3 Anello di tenuta/ Seal ring NBR

433.2 Tenuta meccanica 2N/2N / Mechanical seal 2/2N Grafite / Sic / AL203
471.2 Flangia tenuta meccanica/seal flange Aisi 304

950.3 Vite/ TE bolt Aisi 304

960.5 Rondella / Washer Aisi 304
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