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Le HTN sono pompe periferiche monostadio a trascinamento magnetico, realizzate in versione 
monoblocco.
Il corpo pompa, in materiale termoplastico, è ricavato dal pieno tramite lavorazione meccanica, in modo da 
conferirgli un elevata resistenza meccanica. I restanti componenti a contatto con il liquido pompato sono 
realizzati in materiale termoplastico mediante stampaggio per iniezione. 
I magneti in Neodimio-Ferro-Boro garantiscono compattezza ed efficienza del giunto anche con liquidi ad 
elevata densità. L’utilizzo di boccole rotanti in grafite LF a basso coefficiente di attrito e statiche in 
Ceramica assicurano un ottimo rapporto qualità / prezzo. 
La versione in Carburo di Silicio integrale permette invece l'impiego su liquidi particolarmente aggressivi. 
La trasmissione del moto avviene mediante giunti magnetici, quindi senza collegamento meccanico tra la 
girante e l'organo motore. 
Questo sistema garantisce la massima sicurezza riducendo al minimo i rischi di perdite. 
Inoltre l'eliminazione degli organi esterni di trasmissione rende questa serie molto compatta, silenziosa e 
sicura anche per gli operatori poco esperti. 
Le caratteristiche peculiari di queste pompe sono: prevalenze elevate unite a basse portate, la possibilità di 
pompare liquidi con presenza di gas fino al 20%, la richiesta di bassa prevalenza in aspirazione rispetto ad 
una pompa centrifuga, la necessità di processare solo liquidi puliti. 
Le pompe HTN si rivolgono principalmente ai costruttori di piccoli impianti, alla fascia degli utilizzatori OEM, 
e comunque dove l’impiego delle pompe centrifughe tradizionali è sconsigliato.
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